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本 发 明 涉 及 一 种 用 于 输送 器 件 的 尖端 ,特别 一 站 
是 用 于 将 视网膜 植 入 物 植 入 到 眼睛 的 视网膜 腕 As 


中 的 尖端 。 所 述 尖端 包括 柔性 封套 和 内 部 滑动 构 [人 ES 
件 。 此 外 ,本 发 明 涉及 一 种 包括 所 述 尖端 的 插入 A ™ oa 
器 附件 和 输送 器 件 。 
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1 .一 种 用 于 输送 器 件 的 尖端 ,包括 柔性 封套 (101) ,所 述 封套 (101) 限定 管 腔 (104。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 输送 器 件 构造 成 将 植 入 物 、 优 选 视网膜 植 入 
物 输送 到 所 关注 的 身体 部 位 。 

3. 根 据 权 利 要 求 1 或 2 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 管 腔 (04 的 特征 在 于 可 扩张 的 横 截 面 ， 
所 述 可 扩张 的 横 截 面 优选 地 被 选择 为 当 处 于 未 扩张 状态 时 将 植 入 物 (600) 保持 在 管 腔 
(104) 内 。 

4. 根 据 前 述 权 利 要求 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,还 包括 可 移动 地 设置 在 管 腔 (104) 内 的 内 
部 滑动 构件 (102) ,其 中 ,所 述 内 部 滑动 构件 (102) 优选 地 能 够 沿 着 所 述 管 腔 (104 的 长 度 沿 
纵向 方向 移动 。 

5. 根 据 权利 要 求 4 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 内 部 滑动 构件 (102) 包括 金属 或 由 金属 构成 。 

6. 根 据 前 述 权利 要 求 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 , 管 腔 (104) 能 够 符合 内 部 滑动 构件 
(102) 罕 过 的 尺寸 。 

7. 根 据 前 述 权利 要 求 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 ,封套 (101) 

(1) 包括 至 少 一 种 柔性 的 并 且 优 选 地 生物 相 容 性 的 材料 或 由 其 构成 ,所 述 封套 可 选 地 
选 自 聚 四 氟 乙 烯 (PTFE) 、 聚 氨基 甲酸 酯 、 聚 乙烯 乙烯 基 、 膨 体 聚 四 气 和 乙烯 (ePTFE) 、 有 机 硅 
塑料 或 其 他 材料 ，; 

(2) 是 透明 或 半 透 明 的 ;和 /或 

(3) 壁 厚 至 少 约 为 0.1mm、0.2mm、\0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、 
1.0mm、 优 选 地 约 为 0.5mm。 

8. 根 据 权 利 要 求 3 至 7 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 可 扩张 的 横 截 面具 有 可 扩张 的 
直径 或 宽度 ,所 述 可 扩张 的 直径 或 宽度 至 少 约 为 lmm\1.1mm、1.2mm、1.3mm、1.4mm、1.5mm、 
l1.6mm\l.7mm\1.8mm\1.mm\2.0mm\2.1mm\2.2mm\2.3mm\2.4mm\2.5mm\2.6mm、\2.7mm.、 
2.8mm、2.9mm、3.0mm, 优 选 地 为 1.5mm 至 2.0mm; 和 /或 可 扩张 的 高 度 至 少 约 为 0. 1mm、0.2mm、 
0.3mm\0.4mm\0.5mm\0.6mm\0.7mm\0.8mm\0.9mm\1.0mm\1l.1lmm\1.2mm\1.3mm\1.4mm\1.5mm 
或 更 多 。 

9. 根 据 权 利 要 求 3 至 8 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 可 扩张 的 横 截 面 能 够 扩张 至 少 
1% 29 39 、 49%6 、 5%、 606 79 8%、 9% .10%\11%\12%、13%、14%、15%、16%、17%、 
18% 、19% 、20% 或 更 多 。 

10. 根 据 前 述 权利 要 求 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,所 述 尖端 具有 构造 成 用 于 将 植 入 物 输送 
到 所 关注 的 号 体 部 位 的 形状 ,所 述 尖 端 优选 地 具有 弯曲 的 形状 。 

11 .根据 前 述 权 利 要求 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,还 包括 在 其 远 端 处 的 开口 403) 。 

12. 根 据 前 述 权 利 要 求 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 , 管 腔 (104) 包括 椭圆 形 的 横 截 面 形 
状 , 所 述 横 截面 形状 优选 地 有 具有 两 个 相对 的 尖 角 。 

13. 根 据 权 利 要 求 1 至 11 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 , 管 腔 (104) 包括 横 截面 形状 ,所 述 
纳 截 面 形状 包括 具有 第 一 高 度 的 至 少 一 个 第 一 部 分 和 具有 小 于 所 述 第 一 高 度 的 第 二 高 度 
的 至 少 一 个 其 他 部 分 ,其 中 ,优选 地 ,所 述 第 一 部 分 适 于 提供 用 于 容纳 滑动 构件 (102) 的 第 
一 腔 室 和 /或 优选 地 所 述 第 二 部 分 适 于 保持 、 定 位 和 /或 引导 植 入 物 (600) 。 

14. 一 种 用 于 履 盖 根 据 前 述 权利 要 求 中 任 一 项 所 述 的 尖端 的 帽 4100) ,优选 地 用 于 密 雪 
位 于 所 述 尖 端的 远 端 处 的 开口 (103) 。 
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15. 一 种 用 于 输送 器 件 的 插入 器 附件 ,包括 :根据 权利 要 求 1 至 13 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ; 
和 可 选 地 根据 权利 要 求 14 中 所 述 的 帽 ,所 述 帽 可 拆 务 地 附 接 到 所 述 尖 端 上 ;以 及 可 选 地 用 
于 将 所 述 插入 器 附件 附 接 到 输送 器 件 的 接合 装置 。 

16 .使 用 根据 权利 要 求 1 至 13 中 任 一 项 所 述 的 尖端 (100) 或 根据 权利 要 求 15 所 述 的 插入 
器 附件 来 组 闭 输 送 器 件 。 

17 .一 种 输送 器 件 ,包括 : 带 有 党 体 (302) 的 手持 件 (301) 接合 装置 和 致 动 装置 ;以 及 根 
据 权 利 要 求 13 所 述 的 插入 器 附件 (200) ,所 述 致 动 装置 优选 地 构造 成 将 致 动 从 操作 杆 (303) 
转移 到 所 述 插入 器 部 分 (200) 的 内 部 滑动 构件 (102) 。 
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尖端 ,插入 器 附件 和 输送 器 件 


[0001] ”视网膜 存在 多 种 不 同 的 疾病 ,这 些 疾病 是 由 视网膜 感光 细胞 的 退化 引起 的 ,退化 
性 疾病 例如 与 年 龄 有 关 的 黄斑 疾病 (AMD) 和 视网膜 色素 变性 (RP) ,所 述 疾病 是 导致 失明 的 
主要 原因 ,尤其 是 在 世界 范围 内 的 老年 人 中 。 两 种 疾病 都 是 退化 性 的 ,并 且 与 视网膜 的 感光 
的 细胞 (感光 细胞 ) 的 丧失 有 关 。AMD 导 致 中 心 视 力 形 失 ,而 RP 最 初 导 致 周围 视力 逐渐 丧失 ， 
然后 是 中 心 视 力 形 失 , 从 而 导致 完全 失明 。 

[0002] ”视网膜 是 位 于 眼睛 后 部 的 感光 层 , 所 述 眼睛 包括 近 十 万 个 被 称 为 视 杆 和 视 锥 的 感 
光 细 胞 ,所 述 感光 细胞 具有 的 任务 是 将 来 自 入 射 光 的 能 量 转 换 为 经 由 视神经 传递 至 大 脑 的 
视觉 皮层 的 神经 信号 .在 AMD 和 RD 中 ,感光 细胞 的 退化 逐渐 使 视网膜 对 光 的 敏感 性 降低 ,并 
且 最 终 导 致 视力 丧失 .重要 的 是 ,视网膜 和 视神经 的 神经 细胞 不 会 像 感光 细胞 那样 受到 疾 
病 的 严重 影响 .因此 ,视网膜 和 大 脑 之 间 仍 然 存在 完整 旦 可 以 实施 的 的 连接 ,能 够 利用 该 连 
接 来 恢复 视力 。 

[0003] ”通过 利用 所 述 事 实 , 即 尽管 视网膜 组 织 的 部 分 已 经 退化 但 视网膜 的 大 部 分 保持 完 
整 并 且 仍 然 可 以 由 光 依 赖 电 刺 激 直 接 刺 激 , 已 经 开发 了 包括 视网膜 植 入 物 的 视觉 假 体系 
统 , 该 视觉 假 体系 统 是 针对 盲人 和 视觉 受 损 的 用 户 至 少 部 分 地 重建 适度 的 视觉 感知 和 方向 
感 的 有 用 工具 。 通 常 , 将 视网膜 植 入 物 植 入 患者 的 眼睛 中 ,在 光 刺 激 下 实现 剩余 神经 元 细胞 
的 电 激 发 。 当 受到 刺激 时 ,这些 剩 余 神经 元 细胞 通过 视神经 将 人 工 诱 发 的 电 脉冲 传递 到 大 
脑 的 视觉 部 分 。 

[0004] ”视网膜 植 入 物 能 够 大 致 分 为 两 类 :表层 型 视网膜 和 外 层 型 视网膜 Lin et al.， 
2015 ,Retinal prostheses in degenerative retinal diseases,] Chin Med Assoc. ;78 
(9) :501-5) 。 表 层 型 视网膜 器 件 放置 在 视网膜 的 内 表面 上 或 附近 , 即 视网膜 的 侧面 ,该 侧面 
首先 暴露 于 入 射 光 ,并 且 神 经 节 细 胞 的 神经 纤维 沿 着 该 侧面 通 问 视神经 。 表 层 型 视网膜 植 
入 物 通常 包括 具有 多 个 像素 元 件 的 芯片 ,该 艺 片 能 够 通过 眼睛 的 晶状体 接收 由 眼 外 装置 
(通常 是 照相 机 和 用 于 解码 入 射 光 的 微 电 子 电路 ) 投 映 到 视网膜 上 的 图 像 , 以 将 图 像 转 换 成 
电信 号 ,并且 进 一 步 经 由 多 个 刺激 电极 将 信号 传递 到 电 刺 激 中 来 刺激 与 芯片 相 邻 的 视网膜 
细胞 ,以便 重 建 或 改善 言 人 或 部 分 失明 患者 的 视力 .相反 ,外 层 型 视网膜 器 件 放置 在 视网膜 
下 方 ,在 视网膜 与 视网膜 下 面 的 视网膜 色素 上 皮 或 其 他 深层 组 织 之 间 。 

[0005] “最近 ,已 经 有 提出 所 谓 的 外 层 型 视网膜 植 入 物 . 特 别 地 ,Chow 等 人 在 美国 专利 
No.5,016,633、5,024,223、5,397,350、5,556 ,423、5 ,895 ,415、6,230,057、6,389,317、6， 
427,087、WO2016180517、W02016206809、W02016180535、W02017045756 和 EP17181558.2 中 ， 
己 经 描述 了 用 于 将 植 入 物 插入 外 层 型 视网膜 腔 ( 即 ,在 内 部 视网膜 层 与 外 部 视网膜 层 之 间 
创建 的 腔 ) 的 各 种 设计 ,通常 , 将 这 些 专 利 中 撞 述 的 植 入 物 放 置 成 与 内 部 视网膜 的 感光 层 接 
触 , 使 得 植 入 物 上 的 电极 能 够 将 源 自 入 射 光 的 光电 转换 的 刺激 电流 提供 给 内 部 视网膜 。 
[0006] ”另外 ,在 这 些 专 利 的 各 种 专利 中 ,例如 美国 专利 No.5,016,633;5,024,223 和 6， 
389,317, 也 描述 了 用 于 将 这 种 植 入 物 插入 到 外 层 型 视网膜 腔 的 技术 和 器 件 。 尽 管 过 去 已 经 
使 用 这 些 技术 以 及 更 特别 的 是 装置 中 的 一 些 来 输送 植 入 物 , 但 仍然 存在 多 个 问题 , 电 刺 激 
植 入 物 , 特 别 是 视网膜 植 入 物 ,是 非常 注 并 且 易 碎 的 ,并 且 表 现 出 较 低 的 机 械 应 力 抗 性 。 这 
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种 植 入 物 能 够 很 容易 地 卡 在 常用 的 输送 器 件 的 复杂 机 械 部 件 之 间 , 而 导致 植 入 物 的 损坏 。 
因此 ,仍然 存在 改善 技术 和 器 件 的 需求 ,以 进一步 简化 植 入 物 、 特 别 是 视网膜 植 入 物 的 输 
[0007] ”本 发 明 的 目的 是 满足 该 需求 。 

[0008]  。。 米 米 炒米 炒 

[0009] ”尽管 以 下 详细 描述 了 本 发 明 ,但 是 应 当 理解 的 是 ,本 发 明 不 限于 本 文 描述 的 特定 
方法 方案 和 反应 物 , 因 为 这 些 是 可 以 改变 的 。 还 应 当 理 解 的 是 ,本 文 所 用 的 术语 并 不 旨 在 
限制 本 发 明 的 范围 ,本 发 明 的 范围 仅 由 所 附 权 利 要 求 书 来 限制 .除非 另 有 定义 ,否则 本 文 所 
用 的 所 有 技术 和 科学 术语 具有 与 本 领域 普通 技术 人 员 通 常理 解 的 相同 的 含义 。 

[0010] ”在 下 文中 ,将 描述 本 发 明 的 特征 .针对 特定 实施 例 描述 这 些 特征 。 然 而 ,应 当 理 解 
的 是 ,它们 可 以 以 任何 方式 和 任何 数量 组 合 来 产生 附加 的 实施 例 . 各 种 描述 的 示例 和 优选 
实施 例 不 应 该 解释 为 将 本 发 明 仅 限于 明确 描述 的 实施 例 。 本 发 明 的 描述 应 该 理解 为 支持 和 
涵盖 将 明确 描述 的 实施 例 与 所 公开 的 或 优选 的 特征 组 合 的 实施 例 。 另 外 ,除非 另 有 理解 , 否 
则 在 本 申请 中 所 有 描述 的 特征 的 任何 排列 和 组 合 均 应 视 为 受到 本 申请 的 描述 支持 。 

[0011] ”在 整个 说 明 书 以 及 随后 的 权利 要 求 书 中 ,除非 上 下 文 男 有 要 求 ,否则 术语 “包括 ” 
以 及 诸如 “包括 :” 和 “包括 … 的 ”之 类 的 将 理解 为 表明 包括 所 阐述 构件 、 整 体 或 步骤 ,但 不 排 
除 任 何其 他 未 前述 的 构件 、 整 体 或 步骤 .术语 “由 … 组 成 "是 术语 "包括 ”的 特定 实施 例 , 其 
中 ,排除 了 任何 其 他 未 阐述 的 构件 、 整 体 或 步骤 。 在 本 发 明 的 上 下 文中 ,术语 "包括 ”涵盖 了 
术语 “由 … 组 成 ”。 因 此 ,术语 “包括 ”涵盖 了 “包含 … 的 ”以 及 “由 .. .组 成 的 ”, 例 如 , “包括”X 
的 组 合 物 可 以 仅 由 X 组 成 或 可 以 包括 附加 的 东西 ,例如 X+Y。 

[0012] ”在 描述 本 发 明 的 上 下 文中 (尤其 在 权利 要 求 的 上 下 文中 ) 使 用 的 术语 一 个 “该 ” 
和 “所 述 ” 以 及 类 似 的 引用 应 该 解释 为 履 盖 了 单数 和 复数 ,除非 本 文 男 有 指示 或 与 上 下 文明 
显 矛 盾 。 本 文中 数值 范围 的 列举 仅 旨 在 用 作 一 种 单独 地 指 代 落 入 该 范围 内 的 每 个 单独 值 的 
简便 方法 。 除 非 本 文 另 外 指出 ,否则 每 个 单独 的 值 都 并 入 到 说 明 书 中 ,正如 其 在 本 文中 被 单 
独 地 列举 一 样 。 说 明 书 中 的 任何 语句 都 不 应 该 理解 为 指示 了 任何 对 于 本 发 明 的 实施 必要 的 
未 要 求 保护 的 元 素 。 
[0013] ”词语 "基本 上 ”不 排除 "完全 地 ”, 例 如， 基本 上 ”与 Y 无 关 的 组 合 物 可 以 完全 地 与 Y 
无 关 。 必 要 时 ,词语 "基本 上 ”可 以 从 本 发 明 的 定义 中 省 略 。 

[0014] ”相对 于 数值 x 的 术语 “ 约 ” 意 指 x 土 10%。 

[0015] ”本 发 明 提 供 了 一 种 尖端 、 一 种 插入 器 附件 以 及 一 种 包括 所 述 插入 器 附件 的 输送 器 
件 。 在 第 一 方面 ,本 发 明 涉及 一 种 用 于 输送 器 件 的 尖端 100, 所 述 尖端 包括 柔性 封套 101 ,所 
述 封套 101 围 绕 或 限定 管 腔 104。 封 套 101 可 以 优选 地 包围 管 腔 104, 从 而 形成 圆 形 或 扁平 的 
管 .然而 ,可 以 设想 的 是 ,封套 101 优 选 地 在 其 远 端 和 近 端 处 包括 至 少 一 个 开口 。 

[0016] ”本 发 明 的 尖端 具体 地 设想 为 与 能 够 将 植 入 物 输 送 到 所 关注 的 喘 体 部 位 的 输送 器 
件 一 起 使 用 .因此 ,本 文 所 用 的 术语 “输送 器 件 ” 优 选 地 是 指 构 造成 将 植 入 物 、 优 选 地 视网膜 
植 入 物 输送 到 所 关注 的 身体 部 位 的 器 件 。. 这 种 器 件 也 可 以 称 为 " 植 入 物 输送 器 件 ” .优选 地 ， 
所 述 植 入 物 可 以 是 视网膜 植 入 物 ,例如 外 层 型 视网膜 或 表层 型 视网膜 植 入 物 ,并 且 尖 端 可 
以 优选 地 构造 成 将 所 述 视网膜 植 入 物 输送 到 (人 ) 眼睛。 为 此 ,尖端 可 以 采取 任何 合适 的 形 
状 。 例 如 ,尖端 可 以 是 弯曲 的 或 笔直 的 ,可 以 优选 的 是 ,尖端 100 具 有 弯曲 的 形状 。 尖 端 100 的 
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形状 可 以 沿 其 长 度 改 变 。 因 此 ,根据 吴 体 内 所 需 的 输送 部 位 ,尖端 100 可 以 包括 弯曲 的 或 笔 
直 的 部 分 或 两 者 都 有 。 
[0017] “柔性 封套 101 可 以 优选 地 包括 至 少 一 种 柔性 的 并 且 优 选 地 生物 相 容 性 的 材料 或 由 
其 构成 。 可 以 优选 的 是 ,所 述 材 料 是 可 消毒 的 。 合 适 的 优选 材料 可 以 选 自 聚 四 氟 乙 烯 PTFE、 
聚 四 氟 乙 烯 (PTFE) 、 聚 氨基 甲酸 酯 . 聚 乙烯 .乙烯 基 、 膨 体 聚 四 所 乙烯 (ePTFE) 、 有 机 硅 塑 料 、 
以 及 氮 化 乙 烽 丙 焕 PEP. 或 任何 其 他 生物 相 容 人 性 罕 合 物 ,例如 聚 氮 乙烯 PYVC. 案 碳酸 酷 PC 到 
丙烯 PP、 聚 乙烯 PE、 聚 酰 亚 胺 PI、 丙 烯 且 丁 二 烯 芋 乙 烯 ABS、 或 其 他 材料 ,封套 101 还 可 以 有 利 
地 是 透明 或 半 透 明 的 ,以 允许 用 户 在 植 入 时 控制 内 部 滑动 构件 和 植 入 物 在 尖端 内 的 位 置 。 
可 以 设想 的 是 ,封套 101 可 以 包括 一 层 或 几 层 , 所 述 一 层 或 几 层 优 选 地 由 如 本 文 示例 的 柔性 
材料 组 成 .封套 101 的 (总 ) 壁 厚 优选 地 可 以 约 为 0. 1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、 
0.7mm、0.8mn、0.9mmn、1T.0mnn、1.1mnmn 1.2nn 1.3mnmn、1.4mmn 1.5mnn、 1.6mn、 1.7mnn、1.8mm、 
1.9mn、 2.0mm、2.1mm、 2.2mmn、 2.3mm、 2.4mm、 2.5nmn 2.6mm、 2.7mn、 2.8mm、 2.9mm、3mm 或 更 多 ， 
更 优选 地 约 为 0.2mm 至 1.2mm, 甚至 更 优选 地 约 为 0.4mm 至 0.8mm。 在 一 些 实施 例 中 ,封套 101 
的 (总) 壁 厚 可 以 约 为 0.5mm。 技 术 人 员 将 能 够 容易 地 选择 适当 的 材料 和 (总 ) 壁 厚 ,这 在 提供 
所 需 的 柔韧 性 的 同时 肆 保 是 够 的 稳定 性 。 
[0018] ”柔性 封套 101 围 绕 管 腔 104 并 因此 限定 管 腔 ,所 述 管 腔 优选 地 特征 在 于 可 扩张 的 横 
截面 .柔性 封套 101 (和 优选 地 管 腔 104) 优选 地 能 够 符合 穿 过 管 腔 104 的 内 部 滑动 构件 102 的 
形状 。 
[0019] ”内 部 滑动 构件 或 推动 器 102 优 选 地 可 移动 地 设置 在 管 腔 104 内 ,并 且 优 选 地 能 够 沿 
着 管 腔 104 的 长 度 沿 纵向 方向 移动 。 内 部 滑动 构件 102 优 选 地 能 够 与 植 入 物 600 接 合并 且 推 
动 植 入 物 ,所 述 植 入 物 最 初 保持 在 管 腔 104 中 。 优 选 地 ,在 通过 合适 的 致 动 装置 致 动 时 ,内 部 
滑动 构件 102 因 此 优选 地 将 植 入 物 600 从 管 腔 104 中 推出 以 输送 到 所 关注 的 身体 部 位 (例如 ， 
眼睛 ) 。 内 部 滑动 构件 102 可 以 优选 地 由 足够 刚性 以 使 封套 101 的 管 腔 104 变 形 的 材料 组 成 并 
且 推 动 设置 在 管 腔 104 内 的 植 入 物 600。 pe ,优选 地 ,内 部 滑 
动 构 件 102 可 以 由 合适 的 金属 组 成 ,例如 不 锈 钢 、 阳 极 氧 化 铝 、 铝 合金 . 钛 合金 、 钊 钛 诺 或 任 
何其 他 优选 生物 相 容 性 金属 。 
[0020] “” 当 管 腔 处 于 未 扩张 状态 时 ,内 部 滑动 构件 102 优 选 地 具备 的 尺寸 超过 管 腔 104 的 可 
扩张 的 横 截面 的 尺寸 ,在 致 动 时 ,内 部 滑动 构件 102 优 选 地 行进 通过 并 因此 使 管 腔 104 变 形 ， 
使 得 可 扩张 的 横 截 面 基本 上 对 应 于 内 部 滑动 构件 102 的 尺寸 。 现 在 ,可 扩张 的 横 截面 优选 地 
超过 保持 在 管 腔 104 内 的 植 入 物 600 的 尺寸 ,使 得 植 入 物 600 能 够 被 内 部 滑动 构件 102 推 动 以 
沿 着 管 腔 104 纵 向 行进 。 
[0021 ”因此 ,内 部 滑动 构件 102 优 选 地 整体 上 占据 管 腔 104 的 扩张 的 横 截 面 ,使 得 内 部 滑 
动 构 件 102 与 封套 101 的 内 表面 之 间 没 有 间 隐 。 因 此 ,优选 地 防止 了 与 内 部 滑动 构件 102 接 合 
并 且 被 其 推动 通过 (扩张 的 ) 管 腔 104 的 植 入 物 600 困 住 或 卡 住 在 内 部 滑动 构件 102 与 封套 
101 的 内 表面 之 间 。 另 外 ,优选 地 , 植 入 物 600 与 内 部 滑动 构件 102 之 间 仅 存在 一 个 接触 点 ,而 
植 入 物 600 的 其 余 表 面 和 边缘 优选 地 仅 与 柔性 封套 101 接 触 . 因 此 ,优选 地 使 刚性 并 且 敏 感 
的 植 入 物 600 上 的 机 械 应 力 最 小 化 。 
[0022] ” 管 腔 104 的 特征 在 于 可 扩张 的 横 截面 . 横 截 面 可 以 是 圆 形 的 或 扁平 的 。 可 选 地 , 横 
截面 的 形状 可 以 沿 着 尖端 100 的 长 度 改 变 。 因 此 , 管 腔 104 可 以 具备 圆 形 的 和 扁平 的 部 分 。 横 
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截面 可 以 具备 可 扩张 的 直径 或 可 扩张 的 宽度 和 /或 高 度 。 管 腔 104 优 选 地 能 够 符合 于 内 部 请 
动 构件 102 罕 过 的 形状 。 更 优选 地 , 管 腔 104 的 可 扩张 的 横 截 面 优选 地 通过 管 腔 104 内 的 内 部 
滑动 构件 102 的 穿 过 来 扩张 。 

[0023] “” 当 管 腔 处 于 未 扩张 状态 时 ,可 扩张 的 横 堆 面 的 尺寸 即 ,直径 、 高 度 或 宽度 ) 优选 地 
可 以 被 选择 成 使 得 植 入 物 600 固 定 或 保持 在 管 腔 104 内 。 优 选 地 ,所 述 管 腔 处 于 未 扩张 状态 
下 , 管 腔 104 的 可 扩张 的 直径 或 宽度 基本 上 对 应 于 植 入 物 600 的 宽度 ,使 得 植 入 物 600 保 持 在 
管 腔 104 内 ,从 而 防止 对 植 入 物 600 过 早 的 释放 和 /或 损坏 ,在 本 发 明 的 上 下 文中 ,优选 的 植 
入 物 包 括 但 不 限于 W02016180517、W02016206809、W02016180535、W02017045756 或 
EP17181558.2 中 所 述 的 视网膜 植 入 物 。 这 种 植 入 物 的 宽度 通常 至 少 约 为 lmm、1. 1mm、1.2mm、 
l1.3mm\1l.4mm\1.5mm\1.6mm\1l.7mm\1l.8mm\1 .mm\2.0mm\2.1mm\2.2mm\2.3mm\2.4mm.、 
2.5mm、2.6mm、2.7mm、2.8mm、2.9mm、3.0mm、 优 选 地 约 为 1 .5mm 至 2.0mm。 因 此 ,优选 地 选择 可 
扩张 的 横 截 面 的 尺寸 以 将 植 入 物 600 保 持 在 适当 的 位 置 ,直到 通过 内 部 滑动 构件 102 致 动 并 
且 扩 张 为 止 ,因此 ,根据 植 入 物 的 宽度 ,可 扩张 的 横 截 面 优选 地 可 以 具备 可 扩张 的 宽度 或 直 
径 至 少 约 为 lmm\1.1mm\1.2mm\1.3mm\1.4mm\1.5mm\1.6mm\1.7mm\1.8mm\1.9mm、2.0mm、 
2.1mm\2.2mm\2.3mm\2.4mm\2.5mm\2.6mm\、2.7mm\、2.8mm、2.9mm、3.0mm,; 优 选 为 约 1.5mm 至 
2.0mm,。 男 外 地 或 蔡 代 地 , 管 腔 104 可 以 具备 可 扩张 的 高 度 至 少 约 为 0.1mm、0.2mm、0.3mm、 
0.4mm\0.5mm\0.6mm\0.7mm\0.8mm\0.9mm\1.0mm\1.1mm\1.2mm\1.3mm\1.4mm\1.5mm 或 更 
多 . 管 腔 104 的 尺寸 可 以 可 选 地 扩张 至 少 1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、 
11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20% 或 更 多 。 

[0024] ”优选 地 ,选择 管 腔 104 (处 于 未 扩张 状态 下 ) 的 可 扩张 的 横 截 面 (优选 地 特征 在 于 可 
扩张 的 直径 、 高度 和 /或 宽度 ) 低 于 内 部 滑动 构件 102 的 尺寸 优选 地 ,所 述 可 扩张 的 横 截 面 
是 可 扩张 的 以 符合 内 部 滑动 构件 102 的 尺寸 .在 致 动 和 移动 内 部 滑动 构件 102 时 , 管 腔 104 优 
选 地 扩张 成 基本 上 对 应 于 内 部 滑动 构件 102 的 尺寸 .因此 ,内 部 滑动 构件 102 优 选 地 能 够 沿 
着 管 腔 104 的 长 度 前 行 。 内 部 滑动 构件 102 优 选 地 可 以 与 保持 在 管 腔 104 内 的 植 入 物 600 接 
合 ,并 且 在 致 动 和 扩张 管 腔 104 时 ,最 终 将 植 入 物 600 从 尖端 100 的 远 端 处 的 开口 103 处 推出 。 
[0025] ”技术 人 员 将 能 够 容易 地 根据 封套 101 的 柔性 来 确定 可 扩张 的 横 截 面 的 尺寸 ,该 尺 
十 是 确保 内 部 滑动 构件 在 未 致 动 时 将 植 入 物 600 保 持 在 适当 的 位 置 所 必需 的 ,但 是 能 够 扩 
张 达 到 人 允许 内 部 滑动 构件 102 可 选 地 推动 植 入 物 600 沿 着 尖端 的 长 度 沿 纵向 方向 行进 的 尺 
寸 。 内 部 滑动 构件 102 可 以 使 管 腔 104 横 向 地 或 水 平地 或 两 者 都 有 地 变形 .因此 ,根据 内 部 滑 
动 构件 102 的 尺寸 , 当 内 部 滑动 构件 102 穿 过 时 ,可 扩张 横 截 面 可 以 具备 扩展 的 直径 或 宽度 
至 少 约 为 Imm、 1.1lmn、1.2mmn、1.3mm、1.4nmn、 1.5nmn、 1.6mmn、1.7mmn、1.8mmn、1.9mnmn、 2.0mm、 
2.lmmn、2.2mm、 2.3nn、2.4mm、 2.5mnm、 2.6mnn、2.7mm、 2.8mm、 2.9nmn、3.0m。 另 外 地 或 替代 地 , 根 
据 内 部 滑动 构件 102 的 尺寸 , 当 内 部 滑动 构件 102 穿 过 时 ,可 扩张 模 截 面 可 以 具备 可 扩张 的 
高 度 至 少 约 为 0.15mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、\0.9mm、1.Omm.、 
1.1mm\1.2mm、1.3mm、1.4mm、1.5mm 或 更 多 。 

L0026] ”本 发 明 的 尖端 包括 远 端 .纵向 部 分 和 近 端 。 近 端 优选 地 构造 成 (可 选 地 可 拆 公 地 ) 
附 接 到 或 安装 在 输送 器 件 上 。 纵 癌 部 分 优选 地 保持 植 入 物 600 和 内 部 滑动 构件 102, 该 纵 问 
部 分 是 足够 长 的 以 允许 尖端 100 在 经 由 手持 件 301 进 行 外 部 操作 时 插入 到 眼 内 并 且 定 位 成 
非常 靠近 视网膜 ,或 者 甚至 定位 在 视网膜 下 。 远 端 (或 “自由 端 ”) 优选 地 构造 成 用 于 插入 所 
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关注 的 身体 部 位 中 并 且 将 植 入 物 600 输 送 到 所 述 身体 部 位 。 远 端 可 以 是 圆 形 的 或 扁平 的 并 
且 可 选 地 是 锥 形 的 。 远 端 优 选 地 包括 开口 103 ,所 述 开 口 用 于 将 植 入 物 600 释 放 到 所 关注 的 
身体 部 位 ,例如 (人 ) 眼睛 。 因 此 ,开口 103 优 选 地 构造 成 允许 植 入 物 600 和 可 选 地 内 部 滑动 构 
件 102 穿 过 ,为 了 优选 地 避免 在 插入 时 和 在 植 入 物 输送 时 对 组 织 的 损坏 ,尖端 100, 以 及 特别 
是 其 自由 端 可 以 包括 圆 形 的 边缘 。 

[0027] ”尖端 100 可 以 包括 保持 或 固定 在 管 腔 104 中 的 优选 是 视网膜 植 入 物 的 植 入 物 600。 
特别 地 设想 用 于 输送 的 视网膜 植 入 物 包 括 在 W02016180517、W02016206809、W02016180535、 
W02017045756 或 EP17181558.2 中 描述 的 植 入 物 , 其 中 的 每 一 个 通过 引用 整体 并 入 本 文 。 
[0028] ”在 另 一 方面 ,本 发 明 涉及 一 种 用 于 植 入 器 件 的 插入 器 附件 200, 所 述 插 入 器 附件 包 
括 如 本 文 所 述 的 尖端 100 和 可 选 地 (可 拆卸 地 ) 附 接 到 尖端 100 的 帽 201。 插 入 器 附件 200 还 可 
以 包括 用 于 将 插入 器 附件 200 附 接 到 输送 器 件 300 上 的 合适 的 接合 装置 。 

[0029] ”在 另 一 方面 ,本 发 明 涉 及 一 种 构造 成 附 接 到 根据 本 发 明 的 尖端 100 上 的 帽 201, 从 
而 优选 地 替 盖 尖端 100 的 远 端 和 可 选 地 密封 开口 103。 帽 201 优 选 地 包括 用 于 将 帽 201 附 接 到 
尖端 100 的 远 端 上 的 合适 的 接合 装置 .这 种 接合 装置 可 以 选 自 本 领域 中 已 知 的 任何 装置 。 在 
一 些 实施 例 中 , 帽 201 可 以 包括 与 尖端 100 的 远 端 的 形状 和 尺寸 相对 应 的 轴 , 使 得 该 轴 能 够 
在 尖端 100 的 远 端 上 滑动 以 密封 尖端 的 开口 103。 优 选 地 ,在 输送 位 于 尖端 100 的 管 腔 104 内 
的 植 入 物 600 之 前 立即 移 除 巾 201 。 巾 201 可 以 由 适合 于 履 盖 尖 端 100 并 且 可 选 地 密封 开口 
103 的 材料 组 成 ,合适 的 材料 可 以 选 自 基 本 上 保持 其 形成 的 形状 的 材料 ( 即 ,记忆 材料 ) ,但 
是 该 材料 是 相对 地 适 形 的 ,例如 所 谓 的 收缩 管 ; 或 低 密 度 聚 乙烯 ,例如 PTFE ;或 聚 醚 醚 酮 
(PEEK) 。 该 材料 可 以 可 选 地 是 透明 或 半 透 明 的 。 插 入 器 附件 200 优 选 地 附 接 到 如 本 文 所 述 的 
输送 器 件 上 。 本 发 明 设 想 了 尖端 100 或 插入 器 附件 200 可 移 除 地 (或 可 拆 御 地 ) 或 永久 地 附 接 
到 输送 器 件 300 上 。 

[0030] ”在 另 一 方面 ,本 发 明 涉及 使 用 人 尖端 100 或 插入 器 附件 200 用 于 组 装 输送 器 件 。 
[0031] “在 另 一 方面 ,本 发 明 涉 及 一 种 输送 器 件 300 ,所 述 输送 器 件 包 括 带 有 壳 体 302 的 手 
持 件 301 接合 装置 400、 致 动 装置 500 和 尖端 100 ,所 述 尖 端 优选 地 形成 插入 器 附件 200 的 一 
部 分 。 

[0032] “手持 件 301 优 选 地 包括 三 个 主要 系统 : 壳 体 系统 、 插 入 器 附件 接合 系统 和 插入 器 附 
件 致 动 系统 。 插 入 器 附件 接合 系统 允许 手持 件 301 的 用 户 将 手持 件 与 插入 器 附件 结合 /分 
离 。 插 入 器 附件 致 动 系统 用 于 将 操作 杆 303 的 致 动 转 化 成 插入 器 附件 200 的 内 部 滑动 构件 
102 的 运动 。 最 后 , 壳 体 系统 用 于 包围 并 且 基 本 上 保护 插入 器 附件 接合 系统 和 插入 器 附件 致 
动 系统 。 

[0033] “手持 件 301 可 以 具有 构造 简单 的 形状 和 /或 放置 在 人 手 内 符合 人 体 工 程 学 形成 的 
形状 .手持 件 301 可 以 构造 成 具有 足够 的 刚度 以 抵抗 用 户 使 用 期 间 的 挠 曲 。 
[0034] ”可 以 优选 的 是 ,形成 手持 件 301 和 插入 器 附件 200 的 所 有 部 件 由 可 消毒 材料 制 成 。 
手持 件 301 和 可 选 地 插入 器 附件 200 的 组 成 部 件 可 以 由 以 下 材料 的 任意 组 合 制造 :不锈钢 、 
阳极 氧化 铝 、 钛 、 聚 砚 、Radel@ ( 聚 醚 砚 )、 有 机 硅 塑 料 、 环 氧 树脂 、 丁 且 橡 胶 、 例 如 聚 茶 乙 烯 
的 轻 质 模 塑 塑料 。 在 其 他 实施 例 中 ,可 以 使 用 其 他 注 模 塑 料 ,例如 聚 氮 基 甲酸 酯 、. 聚 丙烯 、 高 
分 子 量 聚 氨基 甲酸 酯 、 聚 碳酸 酯 或 尼龙 .替代 地 ,构造 材料 可 以 包括 铝 、 不 锈 钢 、 金 属 合金 或 
复合 材料 。 另 外 , 壳 体 302 和 操作 杆 303 可 以 由 不 同 的 材料 构造 ,而 不 是 由 相同 的 材料 构造 。 
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在 一 些 示例 中 , 壳 体 302 和 /或 操作 杆 303 可 以 包括 橡胶 的 或 柔软 触感 的 表面 ,以 增加 与 用 户 
的 手 的 摩擦 并 且 防 止 用户 的 手 在 使 用 期 间 滑 动 。 在 一 些 实施 例 中 , 壳 体 302 和 操作 杆 303 可 
以 通过 卡 扣 配 合 连接 、 粘 合剂 或 机 械 固定 器 件 (例如 销 或 螺钉 ) 组 装 。 

[0035] “通常 ,优选 地 ,手持 件 301 和 插入 器 附件 200 的 所 有 部 件 基 本 上 没有 锐利 的 边缘 或 
边 角 , 特 别 是 任何 可 移动 的 部 件 或 可 能 与 生物 组 织 接触 的 部 件 。 为 此 ,对 于 任何 金属 (例如 ， 
不 锈 钢 ) 部 件 ,优选 的 是 对 该 部 件 进行 电 抛光 以 使 可 能 由 各 种 部 件 的 摩擦 接合 导致 的 颗粒 
物 的 产生 最 小 化 。 
[0036] ”尽管 图 1 和 随后 的 附 图 描述 了 三 个 主要 系统 的 特定 实施 例 ,但 本 领域 普通 技术 人 
员 将 认识 到 ,可 以 使 用 除 本 说 明 书 中 描述 的 技术 之 外 的 技术 来 容易 地 实现 每 个 系统 的 各 个 
方面 。 

[0037] “ 壳 体 301 可 以 基本 上 是 圆柱 形 的 ,尽管 该 特性 不 是 必需 的 ,并 且 实 际 上 任何 横 截 面 
积 和 /或 外 表面 形状 可 以 同样 地 采用 的 。 壳 体 301 还 可 以 包括 凹 部 ,使 得 用 于 操作 杆 303 的 开 
口 被 限定 在 壳 体 301 的 表面 中 。 

[0038] ”接合 装置 400 优 选 地 构造 成 允许 尖端 100 或 插入 器 附件 200 与 手持 件 301 接 合 和 /或 
分 离 。 尖 端 100 或 插入 器 附件 200 因 此 可 以 经 由 合适 的 接合 装置 400 可 拆卸 地 或 永久 地 附 接 
到 手持 件 301 上 。 可 以 优选 的 是 ,尖端 100 或 插入 器 附件 200 可 以 永久 地 附 接 到 手持 件 301 上。 
本 领域 技术 人 员 能 够 容易 地 提供 合适 的 接合 装置 ,例如 螺纹 、 轴 、 按 钮 .螺钉 、 杀 子 、 螺 栓 、 双 
头 螺栓 或 销 。 在 一 些 实施 例 中 ,尖端 100 或 插入 器 附件 200 经 由 螺钉 或 螺栓 (401、402) 附 接 到 
壳 体 302。 为 了 防止 操作 杆 303 的 意外 移动 ,可 以 提供 可 滑动 的 扳机 锁 或 安全 销 304。 

[0039] ”手持 件 301 还 优选 地 包括 用 于 控制 和 驱动 内 部 滑动 构件 102 在 尖端 100 的 管 腔 104 
内 的 移动 的 致 动 装置 。 合 适 的 致 动 装置 在 本 领域 中 是 已 知 的 ,并 且 可 以 选 自 操作 杆 303 ,或 
者 可 替代 地 活塞 、 轮 或 任何 其 他 合适 的 装置 .用 户 致 动 操作 杆 303 时 , 弹 答 501 可 以 将 操作 杆 
303 的 致 动 转化 到 管 腔 104 内 的 内 部 滑动 构件 102。 
[0040] ”在 另 一 方面 ,本 发 明 涉 及 一 种 用 于 制造 根据 本 发 明 的 尖端 或 插入 器 附件 的 方法 ， 
该 方法 包括 :提供 如 本 文 所 述 的 封套 ;可 选 地 提供 如 本 文 所 限定 的 内 部 滑动 构件 ;以 及 将 内 
部 滑动 构件 附 接 到 所 述 封套 上 。 特 别 地 ,该 方法 可 以 包括 将 所 述 内 部 滑动 构件 插入 到 所 述 
封套 中 。 

[0041] ”封套 101 可 以 优选 地 由 (标准 ) 圆 形 管 经 后 处 理 制 成 ,优选 地 ,用 于 封套 基础 的 圆 形 
管 优选 地 可 以 压制 到 预定 高 度 ,优选 地 使 得 该 管 的 管 腔 的 横 截 面 适应 于 上 述 所 需 的 或 预定 
的 形状 。 
[0042] ”可 以 优选 在 室温 下 对 管 进行 压制 ,或 者 根据 替代 方案 ,可 以 通过 在 升 高 的 温度 下 
对 圆 形 管 进行 压制 来 形成 封套 。 如 果 管 包括 聚合 物 材料 , 则 升 高 的 温度 可 能 超过 聚合 物 材 
料 的 玻璃 化 转变 温度 ,优选 地 ,在 释放 对 管 的 压缩 之 前 ,降低 施加 到 管 上 的 温度 ,优选 低 于 
玻璃 化 转变 温度 ,特别 优选 地 降低 到 室温 。 
[0043] ”根据 优选 的 实施 例 ,在 管 压 制 之 前 将 芯 模 插入 该 管 中 ,并 且 其 中 在 压制 管 的 步 又 
期 间 将 芯 模 保持 在 管内 。 因 此 ,封套 的 管 腔 可 以 适应 于 由 芯 模 预定 的 形状 。 在 形成 封套 之 
后 ,将 芯 模 移 除 ,并且 封套 可 以 保持 给 定 的 内 部 轮廓 。 

[0044] ”根据 又 一 实施 例 , 可 以 通过 直接 以 所 需 的 轮廓 挤 压 来 形成 封套 。 替 代 地 ,通过 在 心 
模 周 围 包 履 成 型 合适 的 材料 来 形成 封套 ,其 中 ,优选 地 , 芯 模 包括 封套 的 管 腔 的 所 需 轮廓 的 
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形状 。 在 形成 封套 之 后 ,将 ， 并 且 封 大 可 以 保持 给 定 的 内 部 轮廓。 

[0045] ” 蔡 代 地 ， 通过 热 收缩 上 聚 ,优选 地 通过 在 世 oo 
中 ， 0 廊 的 形状 。 在 形成 封套 之 后 ,将 芯 模 移 除 ,并 且 封 套 可 以 
保持 给 定 的 内 部 轮 廊 On Di 适 材 料 的 标准 热 收 
缩 管 制 成 。 
[0046] ”优选 地 , 管 腔 包括 椭圆 形 的 横 截 面 形状 ,所 述 横 截 面 形状 优选 地 有 具有 两 个 相对 的 
尖 角 。 蔡 代 地 , 管 腔 可 以 包括 任何 其 他 合适 的 横 截面 形状 ,其 中 ,优选 地 , 管 腔 包 括 具 有 第 一 
高 度 的 部 分 和 有 具有 小 于 第 一 高 度 的 第 二 高 度 的 至 少 一 个 其 他 部 分 ,优选 地 ,具有 第 一 高 度 
的 部 分 提供 用 于 容纳 滑动 构件 102 的 第 一 腔 室 。 可 以 提供 具有 第 二 高 度 的 第 二 部 分 用 于 保 
持 、 定 位 和 /或 引导 植 入 物 600。 

[0047] ”尖端 可 以 优选 地 以 一 体式 制 成 。 蔡 代 地 ,尖端 可 以 包括 组 装 在 一 起 的 两 个 或 更 多 
个 部 分 。 在 后 一 种 情况 下 ,容纳 植 入 物 的 尖端 的 远 端 区 域 部 分 可 以 由 聚合 物 ,优选 地 是 柔性 
并 且 透 明 的 聚合 物 或 者 上 面 列 出 的 任何 其 他 合适 的 材料 制 成 , 远 端 区 域 部 分 优选 地 包括 具 
有 如 上 所 述 的 模 截 面 的 管 腔 。 可 以 沿 着 其 近 端 方 同 与 远 端 区域 部 分 相 邻 地 提供 一 个 或 更 多 
个 近 端 部 分 ,其 中 所 述 一 个 或 更 多 个 近 端 部 分 可 以 延伸 到 远 端 区 域 部 分 ,并 且 可 以 包括 与 
远 端 区 域 部 分 相同 的 材料 ,或 者 可 以 包括 不 同 的 材料 和 /或 不 同 的 轮廓 ,其 中 优选 地 , 近 端 
部 分 可 以 是 扁平 的 刚性 管 , 优 选 地 包括 金属 材料 。 远 端 区 域 部 分 和 一 个 或 更 多 个 近 端 部 分 
可 以 优选 地 通过 胶合 或 任何 其 他 组 装 方 法 (例如 焊接 或 来 紧 或 压 配合 ) 来 组 装 。 

[0048] “在 另 一 方面 ,本 发 明 涉及 一 种 制造 或 组 装 输送 器 件 的 方法 ,该 方法 包括 :提供 插入 
器 附件 200 ;提供 手 持 件 300 ,并 且 可 选 地 经 由 合适 的 接合 装置 将 所 述 插入 器 附件 200 附 接 到 
所 述 手持 件 301 上 。 

[0049] ”在 又 一 方面 ,本 发 明 涉 及 一 种 将 植 入 物 输送 到 所 关注 的 身体 部 位 的 方法 ,所 述 方 
法 利用 了 根据 本 发 明 的 输送 器 件 。 植 入 物 优选 是 本 文 所 述 的 视网膜 植 入 物 。 因 此 ,该 方法 可 
以 有 利 地 包括 :将 所 述 植 入 物 插入 到 输送 器 件 300 的 插入 器 附件 200 中 ;将 尖端 的 自由 端 插 
入 所 关注 的 身体 部 位 (例如 ,眼睛 ) 中 ;以 及 致 动 操作 杆 303 来 推动 与 植 入 物 600 接 合 的 内 部 
滑动 构件 102, 以 将 植 入 物 释放 到 所 关注 的 身体 部 位 。 


附 图 说 明 

[0050] ”图 1A 示 出 通过 内 部 滑动 构件 102 与 植 入 物 600 接 合 的 动作 从 尖端 100 释 放 植 入 物 
600, 左 边 :概况 图 ,右边 :放大 图 ,图 1B 示 意 性 地 示 出 没有 植 入 物 (顶部 图 ) 、 保 持 植 入 物 600 
(中 间 图 ) 、 以 及 具有 与 植 入 物 600 接 合并 且 使 管 腔 104 变 形 的 内 部 滑动 构件 120 的 管 腔 的 可 
扩张 横 截 面 。 

[0051] ”图 1C 和 1D 示 意 性 地 示 出 根据 替代 实施 例 的 没有 植 入 物 (顶部 图 ) 、 具 有 与 植 入 物 
600 接 合 的 内 部 滑动 构件 120 的 管 腔 104 的 可 扩张 横 截 面 。 
[0052] ”图 2 示 出 插入 器 附件 200 ,该 插件 附件 具有 可 拆 代 地 附 接 到 尖端 100 的 帽 201。 
[0053] ”图 3A 示 出 具有 插入 器 附件 200 和 壳 体 301 的 输送 器 件 300, 所 述 器 件 包 括 手 持 件 
302、 操 作 杆 303 和 安全 销 304。 图 3B 至 3C 示 出 安装 在 输送 器 件 300 上 的 插入 器 附件 200 的 功 
能 .图 3B 示 出 处 于 未 致 动 状态 的 输送 器 件 . 植 入 物 600 保 持 在 尖端 100 的 管 腔 中 。 图 3C 示 出 处 
于 致 动 状态 的 输送 器 件 300。 内 部 滑动 构件 102 沿 着 尖端 100 的 管 腔 104 纵 向 行进 ,从 而 将 植 


10 


CN 111093755 A 说 明 书 8/12 页 


入 物 600 从 尖端 100 的 远 端 处 的 开口 103 中 推出 。 

[0054] ”图 4 示 出 内 部 滑动 构件 102 的 致 动 。 图 4A 是 处 于 未 致 动 状态 的 输送 器 件 300 的 横 截 
面 视 图 .操作 杆 303 未 被 致 动 。 封 套 101 和 内 部 滑动 构件 102 经 由 紧 固 器 件 401、402 附 接 到 壳 
体 302。 弹 筑 501 是 松弛 的 ,将 内 部 滑动 构件 102 保 持 在 缩 回 位 置 . 图 4B 是 处 于 致 动 状态 的 输 
送 器 件 300 的 横 截 面 视图 。 操 作 杆 303 被 致 动 。 弹 算 501 被 压缩 ,从 而 推动 内 部 滑动 构件 102 治 
着 管 腔 104 朝 向 尖端 100 的 远 端 纵 向 行进 。 本 发 明 的 尖端 \ 插 入 器 附件 和 输送 器 件 优选 地 具 
有 以 下 优点 : 

[0055] ”。 柔 性 封套 与 刚性 推动 器 相 结 合 使 植 入 物 上 的 机 械 应 力 最 小 化 ,因为 当 植 入 物 的 
所 有 其 他 表面 与 柔性 材料 接触 时 只 有 一 个 刚性 接触 点 。 

[0056] ”。 选 择 柔 性 封套 的 尺寸 ,使 得 植 入 物 被 保持 在 管 腔 中 并 且 在 致 动 推 动 器 之 前 不 会 
发 生意 外 释放 。 

[0057] 。 通 过 组 合 大 于 管 腔 的 推动 器 ,防止 了 在 致 动 推动 器 时 植 入 物 困 住 或 卡 住 在 推动 
器 和 管 腔 之 间 。 
[0058] ”参照 图 1A 示 出 具有 围绕 内 部 滑动 构件 102 的 柔性 封套 101 的 尖端 100 的 弯曲 的 纵向 
部 分 和 近 端 ,该 内 部 滑动 构件 在 致 动 时 移动 通过 柔性 封套 101 的 管 腔 104 以 与 植 入 物 600 接 
合 ,最 终 将 植 入 物 600 从 尖端 100 的 远 端 处 的 开口 103 中 推出 。 图 1B 示 出 尖端 100 的 横 截 面 。 遍 
平 的 柔性 封套 101 限 定 或 围绕 扁平 的 管 腔 104, 该 扁平 的 管 腔 的 特征 在 于 可 扩张 的 横 截 面 
(顶部 图 ) ,选择 可 扩张 横 截 面 的 尺寸 ,并 且 特 别 是 宽度 ,以 基本 上 对 应 于 保持 在 管 腔 104 中 
的 植 入 物 600 的 宽度 ,从 而 该 管 腔 当 处 于 未 扩张 状态 (中 间 图 ) 时 将 植 入 物 600 保 持 在 适当 的 
位 置 . 在 致 动 内 部 滑动 构件 102 时 ,所 述 内 部 滑动 构件 具备 的 尺寸 超过 可 扩张 的 横 截 面 的 尺 
寸 , 管 腔 104 变 形 。 内 部 滑动 构件 102 与 植 入 物 600 接 合 , 并 且 现 在 能 够 推动 植 入 物 600 通 过 扩 
张 的 管 腔 104。 

[0059] ”参照 图 1C 示 出 根据 男 一 个 优选 实施 例 的 尖端 100 的 横 截 面 ,根据 该 实施 例 的 封套 
101 可 以 通过 在 高 于 管材 料 的 玻璃 化 转变 温度 的 温度 下 压制 圆 形 管 而 制 成 ,其 中 ,使 用 芯 模 
来 预 限定 管 腔 104 的 横 截 面 形 状 。 因 此 , 管 腔 104 包 括 用 于 容纳 内 部 滑动 构件 102 的 具有 第 一 
高 度 的 中 央 第 一 腔 室 。 另 外 , 管 腔 104 包 括 用 于 容纳 和 引导 植 入 物 600 的 具有 低 于 第 一 高 度 
的 第 二 高 度 的 两 个 相对 的 侧 腔 室 。 图 1D 示 出 根据 又 一 个 优选 实施 例 的 尖端 100 的 横 截 面 . 管 
腔 104 包 括 具有 降低 的 高 度 的 两 个 部 分 。 在 该 构造 中 , 植 入 物 600 保 持 在 其 基 有 降低 的 高 度 
的 部 分 的 表面 上 而 不 是 在 其 边缘 上 .同样 ,内 部 滑动 构件 102 容 纳 在 设置 在 具有 降低 的 高 度 
的 两 个 部 分 之 间 的 中 央 腔 室 中 。 例 如 ,根据 该 实施 例 的 封套 101 可 以 通过 例如 围绕 芯 模 的 管 
的 热 收缩 工艺 来 制造 。 
[0060] ”图 2 示 出 包括 安装 在 输送 器 件 300 上 的 尖端 100 的 插入 器 附件 200。 帽 201 可 以 可 选 
地 附 接 到 尖端 100 的 远 端 以 覆盖 尖端 ,可 选 地 密封 开口 103 和 /或 保护 位 于 管 腔 104 中 的 植 入 
物 600 ,直到 输送 为 止 。 

[0061] ”图 3A 示 出 具有 包括 尖端 100 和 帽 201 的 插入 器 附件 200 的 输送 器 件 300 ,输送 器 件 
300 包 括 带 有 壳 体 302 的 手持 件 301、 操 作 杆 303 和 安全 销 304。 在 其 未 致 动 状态 下 , 植 入 物 600 
被 尖端 100 的 柔性 封套 101 保 持 在 适当 的 位 置 并 且 位 于 其 管 腔 104 中 (图 3B) 。 在 致 动 操作 杆 
303 时 ,内 部 滑动 构件 102 沿 着 管 腔 104 的 长 度 移动 ,从 而 使 管 腔 可 扩张 的 横 截 面 变 形 。 当 内 
部 滑动 构件 102 与 植 入 物 600 接 合 时 ,在 该 内 部 滑动 构件 前 面 将 植 入 物 600 推 动 以 通过 管 腔 
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104。 最 终 , 植 入 物 600 通 过 在 尖端 100 远 端 处 的 开口 103 被 释放 。 

L0062] ”图 4 示 出 输送 嚣 件 300 处 于 其 未 致 动 状态 的 横 截面 和 致 动 状态 的 横 截 面 图 (图 4B) 。 
封套 101 和 内 部 滑动 构件 102 经 由 适合 的 接合 装置 401、402 附 接 到 这 体 302。 弹 筑 501 用 作 致 
动 装置 ,以 将 操作 杆 303 的 致 动 转化 到 内 部 滑动 构件 102。 

[0063] “” 当 如 上 上 所 述 的 本 发 明 可 用 于 部 署 视网膜 植 入 物 , 尤 其 是 表层 型 视网膜 或 外 层 型 视 
网 膜 植 入 物 时 ,可 以 特别 有 益 。 在 这 些 情况 下 ,在 眼睛 的 巩膜 上 做 个 切口 ( 现 膜 切 开 术 ) ,以 
及 在 外 层 型 视网膜 植 入 物 的 情况 下 ,也 在 视网膜 上 做 个 开口 (视网膜 切 开 术 ) 。 然 后 ,使 用 如 
上 所 述 的 耦 接 到 手持 件 301 的 插入 器 附件 200 ,将 包括 植 入 物 600 的 尖端 100 通 过 巩膜 切 开 术 
插入 ,以 及 在 外 层 型 视网膜 植 入 物 的 情况 下 ,可 选 地 通过 视网膜 切 开 术 插入 。 一 旦 插入 眼 
内 ,就 可 以 如 上 所 述 地 控制 内 部 滑动 构件 102 以 根据 需要 来 放置 视网膜 植 入 物 600。 以 这 种 
方式 ,在 植 入 视网膜 植 入 物 时 提供 了 比 以 前 使 用 现 有 技术 所 提供 的 更 大 程度 的 控制 。 
[0064] ”条目 

L0065] ”优选 地 ,本 发 明 的 特征 在 于 以 下 条 目 : 

[0066] 1、 一 种 用 于 输送 器 件 的 尖端 100 ,包括 柔性 封套 101, 所 述 封 套 101 限 定 管 腔 104。 
[0067] 2、 根据 条 目 1 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 管 腔 104 的 特征 在 于 可 扩张 的 横 截面 。 

[o068] 3、 根据 条 目 1 或 2 所 述 的 尖端 ,其 中 , 管 腔 104 能 够 符合 内 部 滑动 构件 102 穿 过 的 尺 
寸 。 

[0069] 4、 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 封套 101 包 括 至 少 一 种 柔性 的 并 
且 优 选 地 生物 相 容 性 的 材料 ,或 由 其 构成 。 

L0070] 5、 根据 条 目 4 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 封套 材料 选 自 聚 四 气 乙 烯 (PTFE) 、 聚 氨基 甲 
酸 酯 、 聚 乙烯 ,乙烯 基 、 脱 体 聚 四 气 乙 烯 (ePTFE) 、 有 机 硅 塑 料 或 其 他 材料 。 

L0071] 6、 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 ,封套 101 是 透明 或 半 透 明 的 。 

L0072] 7、 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,还 包括 可 移动 地 设置 在 所 述 管 腔 104 内 的 
内 部 滑动 构件 102。 

L0073] 8、 根据 条 目 7 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 内 部 滑动 构件 102 能 够 沿 着 所 述 管 腔 104 的 长 
度 沿 纵向 方向 移动 。 

[0074] 9、 根据 条 目 7 或 8 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 内 部 滑动 构件 102 包 括 金 属 或 由 金属 组 
成 。 

[0075] 10、 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 封套 101 的 壁 厚 至 少 约 为 
0.1mm\0.2mm\0.3mm\0.4mm\0.5mm\0.6mm\0.7mm\0.8mm、0.9mm、1.0mm,; 优 选 地 约 为 0.5mm。 
L0076] 11、 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 , 管 腔 104 是 圆 形 的 或 遍 平 的 或 其 组 
合 , 可 选 地 ,其 中 , 管 腔 104 的 形状 沿 尖端 100 的 长 度 变化 。 

L0077] 12、 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 , 当 所 述 可 扩张 的 横 截面 处 于 未 扩张 
状态 时 ,选择 所 述 可 扩张 的 横 截面 以 将 植 入 物 600 保 持 在 管 腔 104 内 。 

[0078] 13、 根据 条 目 12 所 述 的 尖端 ,其 中 , 当 所 述 可 扩张 的 横 截面 处 于 未 扩张 状态 时 ,所 
述 可 扩张 的 横 截 面 低 于 内 部 滑动 构件 102 的 尺寸 。 

L0079] ” 14、 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 可 扩张 的 横 截 面具 有 可 扩张 的 
直径 或 可 扩张 的 宽度 和 可 选 地 可 扩张 的 高 度 。 

[0080] 15、 根据 条 目 14 所 述 的 尖端 ,其 中 , 当 处 于 未 扩张 状态 时 ,所 述 可 扩张 的 直径 或 宽 
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度 基本 上 对 应 于 植 入 物 600 的 宽度 。 

L0081] 16、 根 据 条 目 14 或 15 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 可 扩张 的 直径 或 宽度 至 少 约 为 Imm、 
1l.1lmm\l.2mm\1.3mm\1.4mm\1l.5mm\1l.6mm\1l.7mm\1l.8mm\1.9mm\2.0mm\2.1mm、\2.2mm.、 
2.3mm、2.4mm、2.5mm、2.6mm、2.7mm、2.8mm、2.9mm、3.0mm,; 优 选 地 为 1.5mm 至 2.0mm; 和 /或 其 
中 所 述 可 扩张 的 高 度 至 少 约 为 0 .1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、 
0.9mm、1.0mm\v1.1lmm\v1.2mm、1.3mm、1.4mm、1.5mm 或 更 多 。 

[0082] 17、 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 ,可 扩张 的 横 截 面 能 够 扩张 至 少 1%、 
2%、3%、4%\5% 6% .7% 8% 9% 10% 11%\12% 13% 14% 、 15% \16% 、17%\、18%、 
19%、20% 或 更 多 。 

L0083] 18、 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,所 述 尖 端 具有 构造 成 用 于 将 植 入 物 输送 
到 所 关注 的 号 体 部 位 的 形状 ,所 述 尖 端 优选 地 具有 弯曲 的 形状 。 

[0084] 19、 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 尖端 , 具有 圆 形 的 或 扁平 的 并 且 可 选 地 锥 形 的 
远 端 。 
[0085] 20、 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 ,其 远 端 包括 开口 103。 

[0086] 21、 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,所 述 尖 端 100 并 且 优 选 地 其 远 端 包括 圆 形 
的 边缘 。 

[0087] 22、 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 尖端 包括 保持 在 其 管 腔 104 中 
的 优选 视网膜 植 入 物 的 植 入 物 600。 

[0088] “23 、 一 种 用 于 覆盖 根据 条 目 1 至 22 中 任 一 项 所 述 的 尖端 的 帽 100, 优选 地 用 于 密 雪 
在 所 述 尖端 的 远 端 处 的 开口 103。 

L0089] 24、 根据 条 目 23 所 述 的 帽 ,所 述 帽 包括 用 于 将 所 述 帽 201 可 拆 务 地 附 接 到 尖端 100 
上 的 接合 装置 。 

[0090] “25、 一 种 用 于 输送 器 件 的 插入 器 附件 200 ,包括 :根据 条 目 1 至 22 中 任 一 项 所 述 的 尖 
端 100; 和 可 选 地 根据 条 目 23 或 24 中 所 述 的 可 拆 御 地 安装 在 所 述 尖 端 100 上 的 帽 201; 以 及 可 
选 地 用 于 将 所 述 插入 器 附件 附 接 到 输送 器 件 上 的 接合 装置 。 

[0091] ” 26、 根据 条 目 25 所 述 的 插入 器 附件 ,其 中 ,所 述 帽 201 构 造成 用 于 密封 尖端 100 的 远 
端 处 的 开口 103。 
L0092] 27、 根据 条 目 26 所 述 的 插入 器 附件 ,所 述 插入 器 附件 安装 在 输送 器 件 300 上 ,所 述 
输送 器 件 包括 :手持 件 301、 接 合 装 置 和 致 动 装置 。 

[0093] ”28、 使 用 根据 条 目 1 至 22 中 任 一 项 所 述 的 尖端 100 或 根据 条 目 25 至 27 中 任 一 项 所 述 
的 插入 器 附件 来 组 装 输送 器 件 。 

[0094] ”29. 一 种 输送 器 件 , 包 括 : 带 有 壳 体 302 的 手持 件 301、 接 合 装 置 和 致 动 装置 ;以 及 根 
据 条 目 25 至 27 中 任 一 项 中 所 述 的 插入 器 附件 200。 

L0095] 30、 根据 条 目 29 所 述 的 输送 器 件 , 其 中 ,所 述 接 合 装 置 构 造成 允许 插入 器 附件 200 
与 手持 件 301 接 合 / 分 离 。 

L0096] 。 31、 根据 条 目 30 所 述 的 输送 器 件 , 其 中 ,所 述 接合 装置 能 够 将 封套 101 和 /或 内 部 滑 
动 构件 102 固 定 到 壳 体 302。 

[0097] ”32、 根 据 条 目 29 至 31 中 任 一 项 所 述 的 输送 器 件 , 其 中 ,所 述 致 动 装置 构造 成 将 致 动 
从 操作 杆 303 转 移 到 插入 器 部 分 200 的 内 部 滑动 构件 102。 
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[0098] ” 33、 根据 条 目 29 至 32 中 任 一 项 所 述 的 输送 器 件 , 其 中 ,所 述 致 动 装置 包括 弹 繁 501。 
[0099] ”34.、 一 种 用 于 制造 根据 条 目 1 至 22 中 任 一 项 所 述 的 尖端 的 方法 ,包括 提供 根据 前 述 
条 目 中 任 一 项 所 述 的 封套 ;可 选 地 提供 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 内 部 滑动 构件 ;以 及 
将 所 述 内 部 滑动 构件 附 接 到 所 述 封套 上 。 
[0100] 35、 一 种 用 于 制造 或 组 装 输送 器 件 的 方法 ,包括 : (1) 提供 根据 条 目 25 至 27 中 任 一 
项 所 述 的 插入 器 附件 200; (2) 将 所 述 插 入 器 附件 200 附 接 到 手持 件 301 上 。 

[0101] ” 36、 根据 条 目 1 至 22 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 , 管 腔 104 包 括 椭 圆 形 的 横 截 面 形 
状 , 所 述 横 截 面 形状 优选 地 具有 两 个 相对 的 尖 角 。 

[0102] 37、 根据 条 目 1 至 22 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 , 管 腔 104 包 括 横 截面 形状 ,所 述 横 
截面 形状 包括 具有 第 一 高 度 的 至 少 一 个 第 一 部 分 和 具有 小 于 所 述 第 一 高 度 的 第 二 高 度 的 
至 少 一 个 其 他 部 分 ,其 中 ,优选 地 ,所 述 第 一 部 分 适 于 提供 用 于 容纳 滑动 构件 102 的 第 一 腔 
室 和 /或 优选 地 所 述 第 二 部 分 适 于 保持 、 定 位 和 /或 引导 植 入 物 600。 

[0103] 38、 根据 条 目 1 至 22 或 第 36 至 37 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,所 述 尖 端 以 一 体式 制 成 。 
[0104] ” 39、 根据 条 目 1 至 22 或 第 36 至 37 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,包括 组 装 在 一 起 的 两 个 或 更 
多 个 部 分 ,优选 地 包括 用 于 容纳 植 入 物 600 的 优选 地 由 聚合 物 制 成 的 远 端 区 域 部 分 ,和 /或 
可 以 沿 着 其 近 端 方向 与 远 端 区 域 部 分 相 邻 地 提供 更 多 个 近 端 部 分 。 

[0105] 40、 根据 条 目 39 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 一 个 或 更 多 个 近 端 部 分 包括 与 远 端 区 域 部 
分 相同 或 者 不 同 的 材料 。 

[0106] 41、 根据 条 目 39 或 40 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 一 个 或 更 多 个 近 端 部 分 包括 与 远 端 区 
域 部 分 不 同 的 轮廓 ,其 中 ,优选 地 近 端 是 扁平 的 刚性 管 ,所 述 刚 性 管 优 选 地 包括 金属 材料 。 
[0107] 42、 根据 条 目 39 至 40 中 任 一 项 所 述 的 尖端 ,其 中 ,所 述 远 端 区 域 部 分 和 所 述 一 个 或 
更 多 个 近 端 部 分 通过 一 种 组 装 方法 组 装 ,优选 地 通过 肌 合 焊接、 来 紧 或 压 配合 来 组 装 。 
[0108] ” 43. 一 种 用 于 制造 根据 条 目 1 至 22 或 条 目 36 至 42 中 任 一 项 所 述 的 尖端 的 方法 , 包 
括 :提供 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 封套 ;可 选 地 提供 根据 前 述 条 目 中 任 一 项 所 述 的 内 
部 滑动 构件 ,以 及 将 所 述 内 部 滑动 构件 附 接 到 所 述 封套 上 。 

[0109] 44、 根据 条 目 43 所 述 的 用 于 制造 尖端 的 方法 ,其 中 ,封套 101 是 由 优选 的 圆 管 、 优 选 
的 标准 圆 管 经 后 处 理 制 成 的 。 
[0110] 45、 根据 条 目 44 所 述 的 用 于 制造 尖端 的 方法 ,其 中 ,用 于 封套 基础 的 所 述 管 优选 地 
压制 到 预定 高 度 , 优 选 地 使 得 所 述 管 的 管 腔 的 横 截 面 形 状 适应 于 管 腔 104 的 预定 模 截 面 形 
状 。 
[0111] ” 46、 根据 条 目 44 或 45 所 述 的 用 于 制造 尖端 的 方法 ,其 中 ,对 所 述 
升 高 的 温度 下 进行 。 

[0112] 47、 根据 条 目 44 至 46 中 任 一 项 所 述 的 用 于 制造 尖端 的 方法 ,其 中 ,所 述 管 包括 聚合 
物 材 料 , 其 中 ,所 述 升 高 的 温度 高 于 所 述 聚 合 物 材 料 的 玻璃 化 转变 温度 。 

[0113] ” 48、 根据 条 目 47 所 述 的 用 于 制造 尖端 的 方法 ,其 中 ,在 释放 对 所 述 管 的 压制 之 前 ， 
再 次 降低 施加 到 所 述 管 上 的 温度 ,优选 地 低 于 玻璃 化 转变 温度 ,特别 优选 地 降低 到 室温 。 
[0114] ”49、 根 据 条 目 43 至 48 中 任 一 项 所 述 的 用 于 制造 尖端 的 方法 ,其 中 ,在 压制 之 前 将 已 
模 插入 到 所 述 管 中 ,并 且 其 中 ,在 压制 所 述 管 的 步骤 期 间 将 芯 模 保持 在 管内 。 

[0115] ” 50、 根据 条 目 43 所 述 的 用 于 制造 尖端 的 方法 ,其 中 ,在 挤 压 步 又 中 形成 所 述 封套 。 
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[0116] 。” 51、 根据 条 目 43 所 述 的 用 于 制造 尖端 的 方法 ,其 中 ,通过 在 芯 模 周围 包 履 成 型 合适 
的 材料 来 形成 所 述 封 套 , 其 中 其 中 ,优选 地 所 述 芯 模 包 括 对 应 于 管 腔 104 的 预定 横 截 面 形状 
的 横 截面 形状 。 

[0117] 52、 根据 条 目 43 所 述 的 用 于 制造 尖端 的 方法 ,其 中 ,通过 热 收缩 步骤 ,优选 地 通过 
在 蕊 模 周 围 形 成 热 收 缩 管 来 形成 所 述 封套 101 ,其 中 ,所 述 芯 模 优 选 地 包括 对 应 于 管 腔 104 
的 预定 横 截 面 形状 的 横 截 面 形 状 。 
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